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№ 

п\п
Mahsulotlarning nomi Mahsulotlar mo’ljallangan sohalar 

Mahsulot umumiy ko’rinishining 

fotosuratlari, chizmalari 

1

Pishitilgan briketlar 

ko’rinishidagi metalli 

molibden 

Тs 00193950-087:2018  

Molibdenning massa ulushi :  1 

markasi uchun 1 - 96,942% dan kam 

bo’lmagan, 2 markasi uchun - 96,252% 

dan kam bo’lmagan

Issiqlikga bardoshli yuqori legirlangan maxsus po’latlar 

uchun 

2
Shtabiklar ko’rinishidagi 

metalli molibden 
O'z Dst 3209:2017

Molibdenning massa ulushi 97,062%, 

dan kam bo’lmagan

Issiqlikga bardoshli yuqori legirlangan maxsus po’latlar 

uchun

3 Molibden uch oksidi ТУ 48-19-134-85
Molibdenning massa ulushi 66,437%, 

dan kam bo’lmagan  66,437%                                                                                                                                                                                 

Metalli molibden ishlab chiqarishda xom-ashyo sifatida 

qo’llaniladi 

                                                      "Olmaliq KMK" AJ Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy ishlab chiqarish birlashmasining 

ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ro'yhati

Iste’mol uchun ma’lumot ahamiyatiga ega bo’lgan texnik 

parametrlar

Molibden mahsulotlari

Turli mo’ljalanishlardagi keramika mahsulotlari

http://images.yandex.ru/yandpage?&p=22&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simag
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=22&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simag
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=22&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simag
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=22&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simag
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4

Olovbardoshli issiqlikdan 

izolyatsiyalovchi ШБ-1 , 

ШТ-0,9 , ША-9 markali  

shamotli g’ishtlar 

GOST 8691-73                         

GOST 390-96                         

GOST 5040-2015

ШБ-1  o’lchami  230х114х65мм, ШТ-

0,9 o’lchami  230х140х65мм, ША-9 

o’lchami  300х150х65мм

 

Maksimal haroratlari 1250-1400°S  bo’lgan turli 

rusmlardagi  issiqlik agregatlarini tiklashda g’isht 

termilari uchun mo’ljallangan 

5

Kislotabardoshli shamotli PP-

6 markali plitkalar 

Kislotabardoshli КП markali 

g'ishtlar

GOST  961-89

GOST 474-90

O’lchami 230х113х(20-50)

Kislota bardoshliligi  

97,0-98,0 %

O’lchami 230х113х65

Kislota bardoshliligi 97,5%

Agressiv moddalar ta’sir qiladigan sharoimtlarda 

ekspluatatsiya qilinadigan  uskunalarni zarhli qoplashga 

mo’ljallangan 

6
Kislota bardoshli keramik 

o’rnatmalar (Rashiga halqasi)

O’lchami: diametri va balandligi   - 

50mm, 25 mm; 

devori qalinligi- 5 mm,  

Kislota bardoshliligi 98,5% dan kam 

bo’lmagan

 Suvni yutishi 0,5-1,5% dan kam 

bo’lmagan

7
 "Инталлокс" rusmidagi 

egarsimon o’rnatmalar

Shartli o’lchami 37,50,75 mm, 

α=180˚± 15, kislota bardoshliligi  

98,5% dan kam bo’lmagan, Suvni 

yutishi 0,5-1,5% dan kam 

bo’lmagan,ishqorga bardoshliligi  55% 

dan kam bo’lmagan, siqilganda 

mustahkamlik chegarasi 115 Mpa dan 

kam bo’lmagan

8

Olovbardoshli stoporli 

po’latni kovshdan quyish 

uchun mahsulotlar 

GOST  5500-2001

Al₂O₃ ning massa ulushi 32-37% dan 

kam bo’lmagan;  olovbardoshligi - 

1710˚Sdan kam bo’lmagan,  ochiq 

g’ovakligi - 20-22% dan kam 

bo’lmagan,  yumshashi uchun 

haroratning boshi 1350˚S dan kam 

bo’lmagan                                             

Olovbardoshli stoporli po’latni kovshdan quyish uchun 

mahsulotlar – stopor naychalari, tiqinlar, 

stakanlar,o’rnatmalar

Kislota bardoshli keramik o’rnatmalar  0 dan 120 oS  

gacha bo’lgan haroratlarda ishlovchi, nordon muhitlar 

uchun 0 dan 30 oS darajagacha va ishqorlar uchun 

mo’ljallangan nasadka kolonnalari va boshqa issiqlik 

massa almashinuv apparatlarini to’ldirishga mo’ljallangan

GOST   17612-89
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9
Po’latni sifonli quyish uchun  

olovbardoshli mahsulotlar
GOST 11586-2005

Al₂O₃ ning massa ulushi 28-32 %dan 

kam bo’lmagan;  - 1670-1690˚Sdan 

kam bo’lmagan , ochiq g’ovakligi - 15-

26%dan ko’p bo’lmagan,  1350˚S 

haroratda qizdirilganida 

o’lchamlarining  o’zgarmas qoldiqlari 

0,4-0,5 %  dan ko’p bo’lmagan                                        

Po’latni qoliplar va quyish andozalariga sifonli quyish 

uchun, shuningdek  yuqoridan quyish uchun stakanli 

oraliq voronkali olovbardoshli mahsulotlar. 

10
Volfram-mis qotishmasidan 

ВМ markali quymalar
ТУ 48-19-38-86

Misning massa ulushi quymada15-

25%, qolgani volfram

elektrvakkum ishlab chiqarishlarida va  pressformalar 

bilan qattiq qotishmalarga elektr erozion ishlov berishda

11 Kavsharlanadigan ВК markali

12 Kavsharlanadigan ТК markali 

13

Tog'-konchilik asboblari 

uchun qattiq qotishmali  ВК 

markali mahsulotlar 

Foydali qazilmalarni qazib olishda geologik-qidiruv 

ishlari, tonnellar, gidroinshoatlar qurilishi, portlatish, 

skvajinalarni burg’ulash ishlarini amalga oshirish uchun 

GOST  19043-80, 

GOST  19069-80, 

GOST  25395-90, 

GOST  25414-90, 

GOST  9453-75,

GOST  880-95 

 и др.

Barcha tiplardagi metallarga ishlov berish, yog’ochlarga 

qayta ishlov berish uchun, materiallarga ishlov berishning 

barcha asboblari uchun kavsharlash qo’llanshi bilan 

Boshqa mahsulotlar 

Kukunlar aralashmalarida asosiy 

komponentlarning massa ulushlari 

GOST 3882-74 bo’yicha
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14

Almashtiriladigan ko’p qirrali 

ВК, TK markali mahsulotlar 

Asboblar ish qismlarini tayyorlash uchun, plastinalar  

ko’p miqdordagi kesuvchi qirralari, tezlikda 

almashtirilishi, asboblarning aniqligi va ularni istalgan 

holatda tanlab olish ehtimollari yuqoriligi bilan 

xususiyatlanadi. 

15

Qattiq qotishmali 

kavsharlangan  plastinali 

parma perfarator uchun   

diam. 6mm, 8mm, 10mm, 

12mm

Buyurtmachining  

chizmalari va talablariga 

asosan 

ВК8 markali qattiq qotishmali 

kavsharlangan  plastina

Qurilish va ta’mirlash ishlarini amalga oshirish uchun,  

aylanmali, kirish va ortga qaytishli harakatli asboblarni 

qo’llagan holda  turli materiallarda teshiklar ochish 

uchun, yuqori mustahkamlikdagi po’lat mahsulotlarida 

teshiklarni hosil qilish uchun 

16

Burg’ulash dolotlarini 

tayyorlash va restavratsiya 

qilish 

Neft va gaz skvajinalarini burg’ulash uchun 

17
Kompozitsion eritib 

quyiladigan prutok

Neft, gaz va geologiya qidiruv skvajinalarida ta’mirlash 

tiklash ishlarini olib borishda qo’llaniladigan  frezerlik 

asboblarida kesuvchi-siyqalovchi eritib quyiladigan 

o’rnatma shakllantirilishi uchun 

18

 ВК, ТК markali qattiq 

qotishmalardan chashkali  

shliflangan keskich(rezets) 

Temir yo’l transportlari g’ildiraklar juftliklariga ishlov 

berishga mo’ljallangan 
Buyurtmachining  chizmalari va talablariga asosan

GOST  19043-80, 

GOST  19069-80, 

GOST  25395-90, 

GOST  25414-90, 

GOST  9453-75,

GOST  880-95 

 и др.

Buyurtmachining  chizmalari va talablariga asosan

Buyurtmachining  chizmalari va talablariga asosan

Kukunlar aralashmalarida asosiy 

komponentlarning massa ulushlari 

GOST 3882-74 bo’yicha
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19
Termoelektrik qayta rostlovchi 

TXA (qarshilik termometri)

Turli sanoat ob’ektlari haroratlarini o’lchash, shuningdek 

boshqaruvning turli konturlarida o’lchamlarni o’tkazish 

va  ishlab chiqarishlarda avtomatlashtirilgan nazoratni 

olib borishda qo’llaniladi 

20

ВМ markali kontakli 

payvandlashlar uchun 

(volfram-mis)

Elektron asboblarning ingichka detallarini biriktirish 

uchun aniqlikdagi kontakli payvandlashlarni olib borish 

uchun, shuningdek, mashinasozlik va sanoatning boshqa 

tarmoqlarida  po’latli konstruktsiyalarni payvandlash 

uchun

21
ВК6 markali qattiq qotishmali 

shliflangan tiqinlar 

Nostandart mahsulotlar tog’-kon rudalarini to’rtinchi 

bosqichda yanchishda qo’llaniladi 

22

Volframli prutkalar СВИ-1 

markali

(volframli elektrodlar) 
ТУ 48-19-221-83

Massa ulushi: 

molibden-0,040

temir-0,007 

alyumin-0,005

kremniy-0,010 

kalьtsiy-0,010

nikelь-0,005

faol metallarni  inert gazli(argo, gelish va ularning 

aralashmalari) atmosfera muhitida argonli payvandlash 

uchun 

23

RS-14 rusmidagi VK-8 

markali kavsharlab 

o’rnatiladigan plastinali rezets   

Kaliyli rudalar va tosh tuzlari plastlarida  kesilishga 

qarshiligi 450 N/m gacha miqdorlarda ishlovchi proxod-

tozalash kombaynlari uchun 

“Navoiy KMK” DKning  chizmalari va talablariga asosan 

по чертежам и требованиям  заказчика

Buyurtmachining  chizmalari va talablariga asosan.

 («Dehqonobod kaliy o’g’itlari zavodi»UK) 

Qattiq qotishma markalarining sifatlari GOST 3882-74 talablariga 

javob beradi. 

Buyurtmachining  chizmalari va talablariga asosan
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24
ВК markali qattiq qotishmali  

voloklar (filerlar) 

Turli o’lschamlardagi  aylanali kesimlardagi simlar va 

prutoklarni cho’zish uchun, turli profillardagi cho’zuvchi 

kanallar yordamida metallarni defformatsiyalash uchun 

qo’llaniladi, universalligi va  asbobning tez almashtirilishi 

bilan ajralib turadi. 

Bizning manzil: Index: 111709, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, V. Xaydarov ko'chasi 1 uy.

Buyurtmachining  chizmalari va talablariga asosan, 

Qattiq qotishma markalarining sifatlari GOST 3882-74 talablariga 

javob beradi.


